INNOVATIONS FOR LIVING™

Silentex®

PRODUCT INFORMATION

Material para absor¢ao acustica

DESCRICAO DO PRODUTO

O Silentex® embalado em saco plastico tem um excelente
desempenho em termos de absorcdo de som, temperatura,
corrosdo e resisténcia a fragmentacdo. O saco plastico
utilizado para acondicionar o fio texturizado é acusticamente
transparente e derretera ao primeiro uso do silencioso.

APLICAGAO DO PRODUTO

O Silentex® & indicado para a absorc&o acustica sendo o seu
principal uso em silenciosos automobilisticos. Também séo
conhecidas aplica¢des no mercado nautico e industrial.

CARACTERISTICAS E BENEFICIOS DO PRODUTO

Facil insergc&o na cavidade do
silencioso.

Facilidade de operacédo sem a necessidade do uso de EPI.

Facil manuseio e transporte.

N&o necessaria a utilizacdo de equipamentos ergonémicos.

Fabricados em equipamentos de alta
tecnologia.

Alta consisténcia de peca para peca.

Feito a partir do vidro Advantex® que
possui ponto de amolecimento mais
alto.

Ponto de amolecimento — 916°C.
Maxima temperatura recomendada para regime continuo de
operagao — 720°C.

Disponibilidade global.

Plataforma de manufatura global permitindo o uso do produto em
todas as regides resultando em menores custos de projeto e
qualificacédo.




Silentex®

Material para absorgao acustica

EMBALAGEM

O filme utilizado no Silentex® em saco plastico é fabricado em polietileno. Isso se faz necessario para a reducéo
dos odores os quais podem ser notados em areas fechadas quando pela primeira vez 0s gases quentes
passam pelo silencioso. Este material ira se fundir com aproximadamente 150°C e estara completamente
decomposto com temperatura inferior a 400°C.

O Silentex® pode ser fornecido na embalagem Bulk-Pak® ou em caixas pequenas sendo que 12 delas compdem
um palete completo. Os paletes sdo envolvidos por um filme plastico esticavel para manter a estabilidade da
carga.

ARMAZENAGEM

E recomendavel que se armazenem produtos de fibra de vidro em areas ventiladas e secas. Os produtos de
fibra de vidro devem permanecer em suas embalagens originais até o momento de uso. E recomendavel que o
produto seja estocado na area de trabalho, em sua embalagem original, 48 horas antes de sua utilizacéo para
que ele atinja as condicdes de temperatura da area e previna condensacdes, especialmente durante as
estacées frias.

A embalagem ndo é a prova de agua. Certifique-se de proteger o produto de intempéries e outras fontes de
agua.

TEMPO DE VIDA

Quando estocado apropriadamente, ndo ha uma definicao para o tempo de vida do produto, porém para garantir
um étimo desempenho, novos testes séo recomendados apos trés anos da data inicial de fabricacao.
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Isencdo de responsabilidade e adverténcias:

Estas informacdes sdo baseadas em testes conduzidos pela Owens Coming. Acreditamos que as informacdes sejam confidveis mas nio garantimos sua aplicabilidade ao processo do
usuario nem assumimos qualquer responsabilidade por ocorréncias derivadas de seu uso. O usuario ao aceitar o aqui descrito, concorda em se tornar responsavel por fazer testes em
qualquer aplicagdo de modo completo antes de iniciar a produgdo. Nossas recomendagdes ndo devem ser tomadas como indugdo 3 infragdo de qualquer patente ou a violacio de
qualquer lei, codigo de seguranca ou legislacéo de seguro.
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